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Ohjauspaneeli

Puhdistaminen

Vianetsintä

YLÖS

ALAS

Ylös	(hitaampi	nopeus)
Alas	(hitaampi	nopeus)

Alustan	leventäminen

Alustan	kaventaminen

Vihreä	–	käsiohjain	aktiivinen
Keltainen	–	vaihda	paristot

A

Lue	käyttöohjeesta	lisää.

Huomio! Jos nostin on ollut pois käytöstä 
yli 24 tuntia, se täytyy aktivoida painamalla 
ohjauskotelon paneelin valinnaista painiketta 
ennen käsiohjaimen IR käyttämistä. 
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Tarkista, että:
•	 hätäkatkaisija	ei	ole	painettu	alas,	katso	
•	 akut	ovat	ladatut
•	 	nostin	on	aktivoitu	24	tunnin	lepovaiheen		

jälkeen,	katso	
•	 käsiohjaimen	paristot	toimivat,	katso					A.			
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Puhdista	tarvittaessa	nostomoottori	miedolla	
pudistusaineella	tai	pesuspriillä.

•						Ei	käsin	tapahtuvia	nostoja	–	anna	nosturin	 	
	 tehdä	työ.

•	 	Älä	hätäile	–	työskentele	rauhallisesti	ja		
järjestelmällisesti.

•	 	Vaali	selkääsi	–	työskentele	käyntiasennossa		
ja	selkä	mahdollisimman	suorana.

•	 Käytä	vuoteen	nosto-	ja	laskutoimintoja.	
•	 Vältä	pitkää	vipuvartta	–	työskentele	lähellä.	
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3 Hätäpysäytys

Lue	käyttöohjeesta	lisää.

	

Turvaohjeet

•	 	Lue	nosturin	ja	nostoliinojen	oma	käyttöohje		
ennen	laitteen	käyttöönottoa.

•	 Suunnittele	nostotapahtuma	tarkkaan	etukäteen.
•	 	Ennen	kuin	avustettava	nostetaan	ylös	alustalta		

ja	nostokankaan	lenkit	on	kunnolla	kiristyneet,		
on	tärkeää	varmistua,	että	lenkit	ovat	oikein		
kiinnitetty	nostokaaren	koukkuihin.

•	 Enimmäiskuormitus: 200 kg
Nostokuormaan	on	laskettava	myös	kaikki	nostova-
rusteet	ja	varmistuttava,	ettei	maksimikuorma	ylity.

	

www.liko.com

Vamistaja:
Liko	AB	
SE-975	92	Luleå
Sweden
info@liko.se

      TÄRKEÄÄ!
Tämä pikakäyttöopas ei korvaa nostimen 
käyttöohjetta, joka voidaan ladata osoitteesta 
www.liko.com.

Pikakäyttöopas

Likon	nostinten	ja	nostokankaiden	pikakäyttöop-
paat	voi	ladata	osoitteesta	www.liko.com.

Muita pikakäyttöoppaita		
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•		Lataa	akkuja	säännöllisesti	käytön	jälkeen.
•		Nosturi	ei	toimi	latauksen	aikana.	
•	 Nostinta ei saa ladata, kun hätäkatkaisija on 

alas painettuna.
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	Vältä epätasapainoista kuormitusta!

 Epätasapainoinen kuormitus lisää nostimen 
kaatumisen riskiä!

Oikeaan nostokor-
keuteen säätäminen:

Aktivointi: 
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Mekaaninen varalasku

Lue	käyttöohjeesta	lisää.

Pyörän lukitseminen

Turvakoukut

Akkujen lataaminen

Vapauta		

Lukitse

Ylös

Alas

Kytke pois päältä:		Kytke päälle:	


