
varoittaa tilanteista, joissa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Tässä nostettavaa kutsutaan käyttäjäksi ja auttavaa henkilöä avustajaksi.

Lue kaikkien nostovarusteiden ja nostimen käyttöohjeet. Käyttöohjeita voi ladata ilmaiseksi osoitteesta 
www.liko.com.

Liko-jatkolenkki
Käyttöohje

Suomi
7FI160184-01

Tuotekuvaus
Likon jatkolenkit on tarkoitettu helpottamaan Likon lisävarustevalikoiman käyttöä. Ne asennetaan hihnalenkkeihin 
ja silmukkahihnoihin pituuden säätämiseksi tarpeen mukaan.
Jatkolenkkejä on saatavana kahta eri pituutta, värit vihreä tai harmaa. Valittava pituus määräytyy tarvittavan 
säätövaran mukaan.
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Huomattavaa:
• �Huomaa, että nostovyön geometria muuttuu, kun yksittäisiin hihnalenkkeihin asennetaan jatkolenkit. Muutos

nostovyön geometriassa saattaa vaikuttaa turvallisuuteen, huolehdi siis, että välineen sovittaa asiaankuuluva
apuvälinekeskus/fysioterapeutti.

• �Tarkista jokaisen noston yhteydessä, että jatkolenkit on asennettu oikein nostokankaaseen/nostovarusteisiin.
Kiinnitä tähän erityisesti huomiota pesun jälkeen.

• �Vaikka Likon nostokaaret on varustettu turvakoukuilla, on noudatettava erityistä varovaisuutta: Ennen kuin
käyttäjä nostetaan alustaltaan ennen, kuin nostokankaan hihnat kiristyyvät kunnolla, on tärkeää tarkistaa
hihnojen oikean kiinnitys nostokaareen.

Turvaohjeet

Huolto ja kunnossapito
Tarkista nostovarusteet säännöllisesti, erityisesti pesun jälkeen. Kiinnitä erityisesti huomiota saumojen ja hihnan 
kulumiin ja vaurioihin. Vahingoittuneita nostovarusteita ei saa käyttää. Epäselvissä tilanteissa otettava yhteys 
valmistajaan tai maahantuojaan.

Pesuohje: Katso lisävarusteen tuote-etiketti.

Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin 
ilman ennakkoilmoitusta. Lisätietoja, ohjeita ja mahdollisia päivityksiä saa Likon edustajalta.

Lääketieteellinen luokan I laite

Liko-jatkolenkki on hyväksytyn testauslaitoksen testaama ja se täyttää kaikki lääketieteellisiä laitteita koskevan 
direktiivin (MDD) I-luokan laitevaatimukset ja se täyttää myös harmonisoidun standardin EN ISO 10535 
vaatimukset.

TÄRKEÄÄ!
Henkilön nostaminen ja siirtäminen sisältää aina mahdollisen vaaratilanteen. Tutustu siksi huolellisesti 
sekä nostimen että nostovarusteiden käyttöohjeisiin. On tärkeää ymmärtää täysin käyttöohjeiden sisältö. 
Vain laitteen käyttöön perehtynyt avustaja saa käyttää laitteistoa. Varmista, että nostovaruste sopii nostimeen, 
jossa sitä käytetään. Käytön aikana noudatettava varovaisuutta. Avustajana olet aina vastuussa käyttäjän 
turvallisuudesta. Sinun täytyy tuntea käyttäjän edellytykset selviytyä nostotilanteesta.

Likolla on ISO 9001 ja sen lääkinnällisiä laitteita valmistavien yritysten vastaava ISO 13485 laatuluokitus.
Likolla on ISO 14001:n mukainen ympäristösertifiointi.
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Asennus

Käyttöalue

1. Välimatkan lisääminen pään ja
nostotkaaren välillä
Pidennä nostokankaan/nostova-
rusteen molempia hihnalenkkejä, 
jolloin käyttäjän pää on kauempana 
nostokaaresta.
Ota huomioon, että mitä pidempiä 
jatkolenkkejä käytetään, sitä enem-
män nostokankaan pystysuuntainen 
rakenne kasvaa, mikä saattaa vai-
keuttaa nostoa halutulle tasolle.

2. Helpottaa liittämistä nostokaa-
reen
Jos nostokankaan/nostovarusteen 
hihnalenkkejä eivät ylety nosto-
kaareen, pidennä nostokankaan 
molempia hihnalenkkejä liitännän 
helpottamiseksi.
Liian suuri pidennys saattaa vai-
keuttaa nostoa halutulle tasolle.

3. Pystymmän istuma-asennon
saavuttaminen
Kun jalkatuet puetaan molempien 
jalkojen alle ristiin, saattaa olla, 
että jalkatuen silmukoita on joskus 
pidennettävä pystymmän istuma-
asennon saavuttamiseksi.

4. Loivempi kulma lonkkaniveliin
Pidennä nostovyön jalkatuen 
silmukkaa avoimemman 
lonkkanivelen kulman aikaan 
saamiseksi. Tämä voidaan tehdä 
yhden tai molempien jalkatukien 
osalta tarpeen mukaan.

5. Silmukkahihnan säätäminen
Pidennä nostokankaan/
nostovarusteen silmukkahihnaa, 
jos ne ovat liian lyhyitä. Jatkolenkki 
voidaan kiinnittää johonkin 
silmukkahihnan ulommista 
silmukoista tarpeen mukaan.

6.Yhdistettynä Comfort Plus/
Komfort –nostokankaaseen
Kun Likon Comfort Plus, malli 
300/310/350/360 tai Komfort 
kangas, malli 30/31/35/36 
kiinnitetään ristikkonostokaareen 
tai sivukaariin, on ylemmät 
hihnalenkit aina pidennettävä 
jatkolenkeillä. Tällä lailla jatkettuna 
kangas antaa enemmän taakse 
kallistuneen istuma-asennon ja 
loivemman lonkan kulman. Katso 
nostokankaiden käyttöohje.



Nimi Tuotenumero Pidentää Enimmäiskuormitus
Jatkolenkki, vihreä, 12 cm 	3 691102	 12 cm	 150 kg/kpl
Jatkolenkki, vihreä, 22 cm	3 691103	22  cm	 150 kg/kpl
Jatkolenkki, harmaa, 12 cm	3 691302	 12 cm	 150 kg/kpl
Jatkolenkki, harmaa, 22 cm	3 691303	22  cm	 150 kg/kpl

Yleiskuva Liko-jatkolenkki
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Hyväksytyt yhdistelmät
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12 cm

22 cm

Likon jatkolenkkejä saa käyttää ainoastaan Likon nostovarusteiden kanssa. Hyväksymme seuraavien 
nostovarusteiden ja käyttöalueiden mukaiset yhdistelmät (1–6), jotka on kuvattu sivulla 3.

Kuvaus: �1 = On käytettävä  2 = Voidaan käyttää  3 = Voidaan käyttää, mutta nostokankaan muuttunut 
geometria on otettava huomioon  4 = Ei ajankohtaista/ei suositella

* Pidennä välineen kaikki hihnalenkit.
** 	Ristikkäisellä jalkatuella.

Vamistaja:
Liko AB 
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

Maahantuoja:
Algol Trehab Oy 
Karapellontie 6
0�610 Espoo
puh. 09 – 5099��1
fax: 09 – 5099490 
Kotisivu: www.algoltrehab.fi

www.l iko.com

Käyttöalue 
1*

Käyttöalue 
2*

Käyttöalue 
3

Käyttöalue 
4

Käyttöalue 
5

Käyttöalue 
6

Yleisnostokangas, malli 00/02 2 2 2 2 4 4
Ultra Sling, malli 06 – katso tuotteen käyttöohjeet - - - - - -
Original-nostokangas, malli 10/11 2 2 2 2 4 4
Korkea Original-nostokangas, malli 20/21 2 2 2 2 4 4
Silhuette, malli 22 2 2 2 2 4 4
Solo, korkea selkä, malli 25 2 2 2 2 4 4
Pehmeä original-nostokangas korkea selkä, malli 26 2 2 2 2 4 4
Comfort-nostokangas, malli 30/31/35/36 2 2 4 4 4 1
Comfort-nostokangas Plus, malli 300/310/350/360 2 2 4 4 4 1
WC-nostokangas, malli 40/41/45/46 2 4 3 3 2 4
WC-liivi, malli 50/55 2 4 2 2 2 4
Nostoliivi, malli 60/64 2 4 4 4 2 4
Seisomatukiliivi, malli 67 2 2 4 4 2 4
Amputaationostokangas, malli 70/75 2 2 3    3** 4 4
Nostohousu, malli 92 2 4 4 4 2 4
Ultra nostohousu, malli 920 2 4 4 4 2 4
Nostonauha, tuotenumero 3590115 3 3 4 4 4 4
Päätuki 2 2 4 4 4 4
Stat RepoLakan Original -nostolakana 4 4 4 4 4 4
Sabina – lisävarusteet
Nostoliivi, malli 91 4 2 4 4 4 4
Solo nostoliivi, malli 911 4 2 4 4 4 4
Turvaliivi, malli 93/94 4 2 4 4 2 4
Comfort-liivi, malli 95 4 2 4 4 2 4
Takamushihna 4 2 4 4 2 4
Vaakatasonosto – lisävarusteet
Nostokangas Mustekala, malli 83 4 2 4 4 4 4
Solo Octo -nostokangas, malli 83 4 2 4 4 4 4
Nostonauha Mustekala, malli 83 4 2 4 4 4 4
Nostoristikko Mustekala, malli 83 4 2 4 4 4 4
Nostokangas XL, malli 84 4 2 4 4 4 4
Nostonauha XL, malli 84 4 2 4 4 4 4

	


