
SEATING/HIGH-LOW:X FRAME

TM

High-low:x alusta on vakaa, käyttäjäystävällinen ja sen 
korkeutta voidaan helposti säätää lattiatasolta 
pöytäkorkeuteen



High-low:x alusta on saatavilla sisä- tai 
ulkokäyttöön soveltuvalla pyörästöllä sekä 
kaasujousellisella, hydraulisella tai sähköisellä 
korkeudensäädöllä

Alusta sopii yhteen X-Panda, Panda Futura ja 
Stingray istuinten kanssa ja siihen on 
saatavilla lisävarusteita.

Ulkoalusta on testattu ISO7176-19 normin 
mukaisesti.

56-62 cm 69-111 cm 17-70 cm max.100 kg

Korkeudensäätö

Korkeus on säädettävissä lattiatasolta pöytäkorkeuteen. Alusta on saatavissa 
joko kaasujousi-, sähkö- tai hydraulisella säädöllä.

Istuinkulma

Istuinkulma on säädettävissä 0 - 30° tai  -10° -  +20°.

Kiinteä asennus tai adapteri

1 ja 2 kokoiset istuimet kiinnitetään alustaan adapterin avulla. Istuinkoko 3 voidaan 
kiinnittää joko suoraan tai adapterin avulla alustaan.

Turvallinen kuljettaminen 
moottoriajoneuvossa

Ulkoalusta on testattu ISO7176-19 normin mukaisesti.



High-Low:x alustat
Alusta on saatavissa joko kaasujousella, hydraulisella tai sähköisellä korkeudensäädöllä.

Koot
Sisäalustaa on kolmea eri kokoa, ulkoalustaa on kaksi kokoa.

Sisäalusta, sähköinen, 
koko 1

Sisäalusta, sähköinen, 
koko 2

Sisäalusta, sähköinen, 
koko 3

Suositeltavat istuimet

x:panda - suosittelemme:
x:panda koko 1-2  alustaan kokoa 1 
x:panda koko 3 alustaan koko 2-3 
x:panda koko 4 alustaan koko 3

Stingray:
 Stingray koko 1-2 alustaan koko 2
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Mitat

High-low:x sisäalusta kaasujousella koko 1 56 cm (21¾”) 69 cm (27”) 17-60 cm (6½-23½”) -10° - +30° 12,5 kg (27,5 lb) 60 kg (132 lb)
High-low:x sisäalusta kaasujousella koko 2 62 cm (24¼”) 78 cm (30½”) 25-61 cm (9¾-23¾”) -10° - +30° 14,0 kg (31 lb) 60 kg (132 lb)
High-low:x sisäalusta, sähkösäätö koko 1 56 cm (21¾”) 69 cm (27”) 17-60 cm (6½-23½”) -10° - +30° 13,0 kg (28,5 lb) 60 kg (132 lb)
High-low:x sisäalusta, sähkösäätö koko 2 62 cm (24¼”) 78 cm (30½”) 25-62 cm (9¾-24¼”) -10° - +30° 16,5 kg (36,5 lb) 60 kg (132 lb)
High-low:x sisäalusta, sähkösäätö koko 3 62 cm (24¼”) 78 cm (30½”) 32-56 cm (12½-22") -10° - +30° 17,0 kg (37,5 lb) 100 kg (220 lb)
High-low:x sisäalusta, hydraulinen koko 2 62 cm (24¼”) 78 cm (30½”) 22-58 cm (8½-23½”) -10° - +30° 16,5 kg (36,5 lb) 60 kg (132 lb)

62 cm (24¼”) 96 cm (37½”) 26-70 cm (10-27½”) -10° - +30° 17,5 kg (38,5 lb) 60 kg (132 lb)High-low:x ulkoalusta kaasujousella koko 1 
High-low:x ulkoalusta kaasujousella koko 2 62 cm (24¼”) 111 cm (43¼”) 33-64 cm (12¾-25”) -10° - +30° 20,0 kg (44 lb) 60 kg (132 lb)
High-low:x ulkoalusta, sähkösäätö koko 1   62 cm (24¼”) 96 cm (37½”) 26-70 cm (10¼-

27½”)
-10° - +30° 18,0 kg (16 lb) 60 kg (132 lb)

20,5 kg (45 lb) 60 kg (132 lb)High-low:x ulkoalusta, sähkösäätö koko 2    62 cm (24¼”) 111 cm (43¼”) 33-64 cm (12¾-25”) -10° - +30°
High-low:x ulkoalusta, hydraulinen koko 2 62 cm (24¼”) 111 cm (43¼”) 43-59 cm (16¾-23”) -10° - +30° 20,5 kg (45 lb) 60 kg (132 lb)

Pituus (H) Korkeus lattiasta (I) Istuinkulma (a) Paino Max paino



LISÄVARUSTEET

Työntökahva High-low:x 
sisäalustaan
8910545
Yksi koko

Kulmasäädettävä kahva 
sisäalustaan
8910555, 8910565. 8910565 - 
Erityisesti isompien istuinten kanssa

Jalkapoljin
8910610
Jalkapoljin sisäalustoihin, 
ulkoalustoissa on vakiona.

Ylimääräinen kaasujousi
89955+8911003
Ylimääräinen kaasujousi sisäalustaan. 
Auttaa kun kyseessä on isokokoinen 
käyttäjä.

Sähkösäätö High-low:x:ään
9896x

Kippieste, High-low:x
89951-0x
Lisää turvallisuutta.

89951-01 sisäkäyttö
89951-02 ulkokäyttö

Kuljetuskiinnitykset
9809xx
Testattu ISO 7176-19 normin 
mukaisesti.

Kiinnitysrauta erillisille 
jalkatuille
891084x-x

Koko Mitat
1 Pituus: 15 cm
2 Pituus: 25 cm
3 Pituus: 31 cm

Kiinnitysrauta yhtenäiselle 
jalkatuelle
891082x-x

Koko Mitat
1 Pituus: 19 cm
2 Pituus: 29 cm
3 Pituus: 35 cm

Erilliset jalkatuet
89146-x

Koko Mitat
1 Lev. :10 x Syv.:16 cm
2 Lev.:12½ x Syv.:18½ cm
3 Lev.:13 x Syv.:21 cm

Yhtenäinen jalkatuki
95145-1, 95145-2

Koko Mitat
1 Lev.: 31 x Syv.: 19 cm
2 Lev.: 36 x Syv.: 23 cm

Yksilöllisesti säädettävät, 
erilliset jalkatuet
89143-x

Koko Mitat
1 Lev.:7½ x Syv:17 cm
2 ev.:9½ x Syv:21 cm
3 ev.: 11 x Syv:23½ cm
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LISÄVARUSTEET

Yksilöllinen 
monisäätöinen jalkatuki
Size 1   8910851-x
Size 2+3 8910852-x

Koko Mitat
1 18 cm
2 31 cm
3 35 cm

Säädettävät säärituet
89162

Yksi koko

Jalkatuki, malli Wombat
95145-2, 95145-3, 95145-4

Koko Mitat
2 Lev:36 x Syv:23 cm
3 Lev:41 x Syv:24 cm
4 Lev:48 x Syv:24 cm

Jalkatuki
89130
Ekstravahva, ei jalkaremmien 
kiinnityspaikkoja

Koko Mitat
1 Lev:30 x Syv:20 cm

Jalkatuki, pehmustettu
89128
HUOM! Ei jalkaremmien 
kiinnityspaikkoja.

Koko Mitat
1 Lev:26 x Syv:15 cm

Suuntalukittavat pyörät
89592-KIT. 
Pyörät jotka lukittavissa suoraan 
meneviksi.

Maahantuonti ja markkinointi:
Algol Trehab Oy
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
Sähköposti: algol-trehab@algol.fi
Internet: www.algoltrehab.fi




