
LIKOSCALE™ 
350

HELPOTTAA  
POTILAIDEN 
PUNNITSEMISTA
Punnitse potilaat samalla tavalla kuin  
heitä hoidetaan: turvallisesti, tehokkaasti  
ja kunnioittavasti.

Keskeiset 
ominaisuudet
	. Varmista potilaiden  
mukavuus istuma- ja 
makuuasennossa.	.Mittaa potilaan todelli-
nen paino nollaamalla 
vaaka ilman lisävarus-
teiden irrottamista.	. Vaihda nostinten välillä  
helposti valinnaisella  
Quick-release  
Hook System™  
-pikaliittimellä.	. Punnitse bariatriset 
potilaat vaa'alla, jonka  
turvallinen kuormitus 
on enintään 400 kg.	. Käytä vaakaa minkä 
tahansa liikuteltavan 
Hillrom™-nostimen  
tai -kattonostimen 
kanssa.



Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai Hillrom-
myyntiedustajaan.

hillrom.com

LikoScale 350 on kätevä, helppokäyttöinen vaaka, joka on tarkoitettu potilaiden punnitsemiseen Hillromin liikuteltavilla tai kiinteillä nostimilla.
Punnitusjärjestelmä (2014/31/EEC): Luokka III
Valmistaja: SR Instruments - 600 Young Street, Tonawanda, NY 14150 USA
Edustaja Euroopassa: Hill‑Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner, Ranska 

Tämä lääkinnällinen laite on säädösten alainen terveydenhuollon tuote, jossa on säädöstenmukaisuuden osoituksena CE-merkintä. Hill-Rom 
kehottaa käyttäjää lukemaan huolellisesti lääkinnällisten laitteiden mukana toimitetut ohjeet, joissa on neuvottu turvallinen ja asianmukainen käyttö. 
Terveydenhuoltolaitosten henkilöstö on vastuussa laitteiden asianmukaisesta käytöstä ja ylläpidosta.

Hill-Rom pidättää oikeuden muuttaa muotoilua, teknisiä ominaisuuksia ja malleja ilman erillistä ilmoitusta. Hill-Romin antama kirjallinen takuu kattaa myös 
tuotteiden myynnin tai vuokraamisen.
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TEKNISET TIEDOT

LikoScale 350

Enimmäiskuormitus 400 kg

Vähimmäiskuormitus 10 kg

Tarkkuusluokka III (EU-direktiivin NAWI 2014/31/EU mukaan)

Koko
Leveys: 45 mm
Pituus: 110 cm
Korkeus: 134 mm

Paino 0,53 kg

Lukema Tarkkuus 0,2 kg

Kestokyky 10–99,9 kg +/- 0,2 kg
100–400 kg +/- 0,4 kg

Nollaus Yhdellä painikkeella

Näyttö Digitaalinen, nestekide (LCD)

Virtalähde Paristo: 9 V, alkali (PP3, MN1604, 6LR61, E-lohko)
Paristonkesto: Noin 3 000 lukemaa

Lämpötila 5–35 °C

Kosteus 0–95 %

Tuotenumero 3156228

Valinnaisen vakiovaa'an mallit LikoScale 200 LikoScale 400

Turvallinen kuormitus 200 kg 400 kg

Tuotenumero 3156225 3156226


