
            Lataus:

          - kesken!

          - valmis!

 TÄRKEÄÄ!
Tämä pikakäyttöopas ei korvaa nostimen 
käyttöopasta. Liko™-käyttöoppaat voi ladata 
sivustosta www.liko.com.

Turvaohjeet

•	 	Älä	koskaan	nosta	käsin	–	anna	nostimen	nostaa.
•	 Älä	hätäile.	Toimi	rauhallisesti	ja	järjestelmällisesti.
•	 	Älä	rasita	selkääsi!	Työskentele	pystyasennossa,	

selkä	suorassa.
•	 Käytä	sängyn	nosto-	ja	laskutoimintoja. 
•	  	Vähennä	vipuvoimaa.	Työskentele	lähellä	

avustettavaa	ja	nostinta.
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Pikakäyttöopas

Puhdistaminen

Tarkista, että
•	 	Hätäpysäytys	ei	ole	aktiivisena,	jos	on,	nollaa	se,	

katso 2

• Akku on latautunut.

Muita pikakäyttöoppaita

Liko™-nostimien	ja	Liko™-nostokankaiden	
pikakäyttöoppaat	voi	ladata	osoitteesta	www.liko.com.

Suomi

 Tämä varoitussymboli ilmaisee, että erityinen 
varovaisuus on tarpeen. Jos ohjeita ei noudateta, 
avustettavan tai avustajan vakavan loukkaantumisen 
riski on olemassa.

   Lue	nostimen	ja	sen	lisävarusteiden	
käyttöoppaat	ennen	käyttöä.

 •	Suunnittele	jokainen	siirtotilanne	huolellisesti	

   Ennen	avustettavan	nostamista	alustalta	ja	ennen	
kuin	nostoliivin	hihnat	ovat	kunnolla	kiristyneet,	
on	tärkeää	varmistua	siitä,	että	hihnat	on	kiinnitetty	
nostokaareen	oikein.

 • Enimmäiskuormitus:  LikoGuard™				L:	272	kg	 
LikoGuard™		XL:	363	kg	 

  	Koko	nostojärjestelmän	enimmäiskuormitus	
määritellään	aina	järjestelmän	sen	tuotteen	mukaan,	
jonka	määritetty	enimmäiskuormitus	on	alin.

Ergonomia

Nopea vianetsintä

Puhdista	nostin	tarvittaessa	kostealla	liinalla.
Katso	tarkat	puhdistus-	ja	desinfiointiohjeet	
käyttöoppaasta.

1 Käsiohjain

3

1

5
6

2 4

kg/lbs

									Ylös

         Alas

kg/lbs

21

3

1.	Ylikuorma
2.	Huolto	tarpeen
3.	Akun	tila

Hätäpysäytys2

Uudelleenasetus:Aktivointi:

Rajakatkaisija4 

Nostoliikkeet	keskeytyvät,	jos	nostonauhan	kuorma	 
on	epätasainen	tai,	jos	nostonauha	on	kierteellä.

Mekaaninen varalasku3
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Katso	tarkemmat	ohjeet	käyttöoppaasta.

Katso	tarkemmat	ohjeet	käyttöoppaasta.

 Turvasalvat

 Pikaliitin

Liitin

Pikakoukku

5 

6

 Katso	tarkemmat	ohjeet	käyttöoppaasta.

 Katso	tarkemmat	ohjeet	käyttöoppaasta.

Liko AB 
Nedre	vägen	100
SE-975	92	Luleå,	Ruotsi

www.hill-rom.com		I		www.liko.com

 Katso	tarkemmat	ohjeet	käyttöoppaasta.

Lataus seinälaturin avulla

Nostinta ei voi ladata hätäpysäytystilan ollessa 
voimassa.
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Nostoalue

Suora	kiskojärjestelmä Poikittainen	järjestelmä	

 Katso	tarkemmat	ohjeet	käyttöoppaasta.

Nostinalue	on	korostettu	harmaalla	nykyisen	
nostojärjestelmän	alla.

LikoGuard™
Kattonostin

(C)2015.	Liko	R&D	AB.	All	Rights	Reserved.

Katso	tarkemmat	ohjeet	käyttöoppaasta.
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