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Vaihtoehto A

Vaihtoehto B

 

 

 

Turvaohjeet

•	� Ei käsin tapahtuvia nostoja – anna nosturin 
tehdä työ.

•	� Älä hätäile – työskentele rauhallisesti ja järjest-
elmällisesti.

•	� Vaali selkääsi – työskentele käyntiasennossa  
ja selkä mahdollisimman suorana.

•	 Käytä vuoteen nosto- ja laskutoimintoja.
•	 Vältä pitkää vipuvartta – työskentele lähellä.
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Puhdistaminen

Tarkista, että:
•	 hätäkatkaisija ei ole painettu alas
•	 akut ovat ladatut
•	 käsiohjain on oikein kiinnitetty
•	 nostokorkeus on säädetty ennalleen 
	 mekaanisen varalaskun jälkeen.

Käsiohjain

Suomi

•	 Lue nostolaitteen ja ja käytettävien lisävaru-	
	 steiden käyttöohjeet ennekuin ryhdyt käyttä-
	 mään laitetta.
•	 Ennen kuin avustettava nostetaan irti alustasta, 	
	 mutta nostokankaan lenkit ovat kunnolla kiris-	
	 tyneet, on varmistuttava, että nostoliinan lenkit 
	 on oikein ripustettu nostokaareen.
•	 Enimmäiskuormitus Likorall 242: 200 kg
	 Enimmäiskuormitus Likorall 243: 230 kg
	 Enimmäiskuormitus Likorall 250: 250 kg
Kuormituksen mukaisen tason varmistamiseksi 
tarvitaan lisävarusteet, jotka kestävät saman 
kuormituksen tai enemmän.

 Ergonomia

Nopea vianetsintä 

Mikäli tarpeen, puhdista nostin kostealla kankaalla 
käyttäen lämmintä vettä tai desinfiointiainetta.

Akkujen lataaminen

 
 Mekaaninen varalaskulaite 

•	� Lataa akut säännöllisesti käytön 
jälkeen.

• 	�Nosturi ei toimi silloin, kun se on 
latauksessa.

• 	�Varmista, ettei hätäkatkaisija 
ole painettu päälle latauksen 
aikana.   
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HätäpysäytysLikorall 
242/243/250

Pikaliitin

Nostoliike: 
ylös/alas

Ohjaus:  
kytkinjärjestelmä

Liikesuunta: 
siirtomoottori

 Elektroninen varalasku/-nostaminen  
 hätätilanteessa

Varalaskun käyttö:
Paina varalaskukahvasta 
toistuvasti. 

Oikeaan nostokorkeuteen 
säätäminen:
Kevennä nostonauhaa. 
Pidä varalaskukahvaa 
puoliksi alhaalla, kierrä 
mustaa sormiruuvia 
nauhakelan sivussa 
myötäpäivään.

Vain: 242 S, ES

Kytke pois päältä:  Kytke päälle: 

Nostoliike pysähtyy vinoon vedettäessä tai, jos 
nauha on kierteillä. 

SSP-rajakatkaisija

Nostokaaren kiinnitysvaihtoehdot

6. R2R nostokaaressa on kiinnitys kahdelle 
    nostonauhalle, jolloin siirtäminen onnistuu 
    kahden moottorin välillä. 
7. Pikakiinnityksellä oleva nostokaari. 
    Pikakiinnityksen avulla on helppo vaihtaa 
    erilaisia nostokaaria.

www.liko.com
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Pikakäyttöopas

Likon nostinten ja nostokankaiden pikakäyttöop-
paat voi ladata osoitteesta www.liko.com.

Muita pikakäyttöoppaita  

      TÄRKEÄÄ!
Tämä pikakäyttöopas ei korvaa nostimen 
käyttöohjetta, joka voidaan ladata osoitteesta 
www.liko.com.
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Vamistaja:
Liko AB 
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se


